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SiteEasy, är som namnet avslöjar, skapad för att  
göra det enklare för dig som kund. Med SiteEasy  
kan du enkelt ha full koll på nivåerna – timme för 
timme – även i tankar som står avlägset och utan 
tillgång till el.

SiteEasy är ett batteridrivet och robust modem som 

levereras med SIM-kort och integrerad antenn. SiteEasy 

kopplas enkelt upp mot SiteInfo – montera bara tryck-
givaren, slå på strömmen och logga in på www.siteinfo.se. 
Där kan du se nivån i din tank när som helst och var som 
helst. Med vår SiteInfoApp kan du även läsa av nivåerna i din 
smartphone eller läsplatta.  
 
SiteEasy levereras med kabel och tryckgivare för enkelt och 
snabbt montage. Finns även för montage med Rochester-
givare. 

FÖRDELAR MED SITEEASY

•	 IP67 robust hölje 
•	 Inbyggt och utbytbart litiumbatteri
•	 2G/3G/4G för optimal täckning

•	 Upp till 3 års batterilivslängd under normala förhållanden
•	 Passar även för installation utomhus i kallt klimat 
•	 Enkel åtkomst till nivådata genom SiteInfo

TEKNISK SPECIFIKATION

Modell	 SiteEasy 

Konnektivitet	 2G/3G /4G 
		  LTE: 700/800/900/1800/2100MHz 
		  UMTS: 900/2100MHz 
		  GPRS: 900/1800 MHz		

Antenn	 Intern antenn, extern antenn som tillval		

Anslutningar	 1 analog 0–5 V ingång	  
		  Tryckgivare (med PUR- eller Teflonkabel)  
		  Rochester-givare	

Drifttemperatur	 -30°C till +70°C	

Vikt	 340 g (exklusive tryckgivare) 1000 g (inklusive tryckgivare)	

Storlek	 70 x 99 x 47 mm (exklusive tryckgivare och kabel)

Skydd	 Ventilerat IP67 hölje av Polykarbonat med Nitril-tätning och gångjärn av rostfritt stål

Tillbehör	 Förlängningskabel till GSM-antenn

PRODUKTSPECIFIKATION

Enkel och smart allt-i-ett-lösning


